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K188 E &=

Fiir PVC-, CV-, Polyolefin- und Kavutschukbeliige

Daten zur Verarbeitung/
Technische Daten

Lieferform cremewei, pastos
Gebinde PP-Eimer, 13 kg/20 kg
o Extra starker Tack . ;
. L Versandeinheit 33 x 13 kg Gebinde pro Palette
® Klebung im Nass-, Haft- und Kontaktverfahren méglich oder

® Hervorragende Benetzung auch bei schwierigen Beldgen 24 x. 20 kg Gebinde pro Palette

® Sehr sparsam im Verbrauch

Abliftezeit

. Nassklebung ca. 15 Minuten
A“we“du“ngereKhe Haft-/Kontaktklebung ca. 45 Minuten
Sehr emissionsarmer, hochwertiger und duBerst klebstarker Offene Zeit
Dispersionsklebstoff fiir Nassklebung ca. 40 Minuten bei PVC
* homogene und heterogene PV(-Beliige in Bahnen und Platten ~ Haft-/Kontakiklebung ca. 120 Minuten bei PVC
o (V-Beliige Belasthar nach ca. 24 Stunden
® Quarzvinylplatten Beanspruchung stuhlrollengeeignet bei Belastung

® Polyolefinbeldge in Bahnen

mit Rollen gemif DIN EN 12529

® Kautschukbelige bis 2,5 mm Dicke mit glatter, geschliffener Temperaturbestiindigkeit
Riickseite in Bahnen und Platten nach Abbindung
® textile Bodenbeldge mit Latex-, PVC- und PUR-Schaumriicken

bis max. +50 °C, auf beheizten
FuBbodenkonstruktionen

® Thomsit-Floor® Ddmmunterlagen einsefzbar

auf saugfahigen, belegreifen Untergriinden. Als Haftkleber fiir fir Transport +5 °Chis +30°C,

die Verlegung von PVC- und CV-Beldgen auf dichten, nicht sougfd- vor frost _S(hmze"

higen Untergriinden (z.B. PVC-Altheliige) einsetzbar. Als Kontakt- fir Logerung +10 °Chis +30 °C
Lagerfahigkeit 12 Monate, kiihl und frocken

kleber geeignet fiir Verlegungen auf Treppen (z.B. Kautschuk-
Formtreppen) oder an Wiinden (z.B. Prallwand-Paneele).
Thomsit K 188 E erfilllt héchste Anforderungen zum Arbeits-
schutz, zur Raumluftqualitdt und zur Umweltvertriiglichkeit.

Vorstehende Zeitangaben werden bei Normklima (23 °Cund 50 % rel. Luftfeuchtigkeit) erzielt.
Bei anderen Klimabedingungen tritt eine Verkirzung/Verldngerung der Abbindung und Trocknung ein.
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Verbrauch

Verbrauch Reichweite/Gebinde
Rolle ca. 200 g/m? ca. 65 m%/ca. 100 m?
Zohnung A 1 ca. 250 g/m? (0. 52 m%/ca. 80 m?
Zahnung A 2 ca. 280 g/m? ca. 46 m¥/ca. 71 m?
Zahnung A 3 ca. 300 g/m? ca. 43 m/ca. 67 m?
Zahnung A 4 ca. 220 g/m? . 59 m/ca. 91 m?
Zahnung A 5 ca. 150 g/m? ca. 86 m%/ca. 133 m?

Untergrundvorbehandlung

Untergriinde miissen den Anforderungen der ATV DIN 18 365
,Bodenbelagarheiten” entsprechen und inshesondere sauber, fest,
trocken sowie riss- und frennmittelfrei sein. Nach mechanischer
Vorbehandlung (z.B. Anschleifen/Absaugen) den Untergrund mit
geeigneten Thomsit Grundierungen und Ausgleichmassen beleg-
reif vorbereiten. Festliegende PV(-/(V-Altheldge grundreinigen,
(V- Beliige zustitzlich mit Thomsit FF 69 Flex-Finish abspachteln.
Gussasphaltesiriche und nicht saugfahige mineralische Unter-
grinde mindestens 2 mm dick spachteln.

Verarbeitung

Klebstoff mit geeignetem Zahnspachtel gleichmfBig auf den

Untergrund auftragen. Bei Verlegungen von (V-Beliigen oder
textilen Beldgen im Wohnbereich kann alternativ eine grobe

Schaumstoffrolle verwendet werden.

Nassklebung (saugfiihige Untergriinde):

Belag nach kurzer Abliftezeit (ca. 10 bis 20 Minuten) ohne
Lufteinschliisse in das noch nasse Klebstoffhett einlegen und sorg-
filtig anreiben, um eine gute Benetzung der Belagriickseite zu
erzielen. Die zu klebenden Beliige miissen spannungstrei sein
und plan aufliegen, anderenfalls belasten. Nahtstauchungen
vermeiden.

Haftklebung (nur fiir CV- und PVC-Belige auf dichten
Untergriinden):

Thomsit K 188 E solange abliiften lassen, bis er eine einheitlich
gelblichiransparente Farbe annimmt (ca. 30 bis 60 Minuten).
Bei der Fingerprobe darf kein Klehstoff haften bleiben.
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Kontaktklebung:

Klehstoff im Rollenauftrag oder mit fein gezahntem Spachtel (A4)
auf die Belagriickseite, mit Zahnspachtel A5 auf den Untergrund
aufgetragen. Nach vollstiindigem Abliften (Fingerprobe!) Belag
einlegen und anreiben/anwalzen. Diese Methode empfiehl sich
inshesondere zum Kleben von Kautschuk- und POBeldigen auf
dichten Untergriinden.

Die fertig verlegten Belge grundsiitzlich noch einmal gut
anwalzen bzw. intensiv anreiben. Die Verschweilung der Fugen
friihestens 24 Std. nach der Verlegung durchfishren.

Bitte beachten Sie

® Bestmigliche Raumluftqualitit nach Bodenbelagarbeiten sefzt
normgerechte Verlegebedingungen und vollstiindig getrocknete
Untergriinde, Grundierungen sowie Spachtelmassen voraus.

® FuBbodenarbeiten nur durchfihren bei Bodentemperatur
iber 15 °C, Lufttemperatur Gber 18 °C und rel. Luftfeuchte
unter 75 %.

o Eventuell vorhandene Klebstoffhaut (z.B. durch unsachgemiifie
Lagerung) entfernen, nicht unterriihren.

® Frische Produkiflecken sofort mit feuchtem Tuch restlos entfer-
nen. Arbeitsgerite sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

® Anbruchgebinde dicht verschlieBen und rasch aufbrauchen.

o Abliiftezeit und offene Zeit sind von Temperatur, relativer
Luftfeuchte und Saugfdhigkeit des Untergrunds abhingig.
Mit steigender Temperatur und sinkender Luftfeuchte werden
sie verkiirzt, bei entgegengesetzten Klimaverdnderungen und
weniger saugfdhigen Untergriinden dagegen verldngert.
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Arbeits-Umweltschutz

Die mittel- oder langfristige Abgabe nennenswerter Konzentratio-
nen fliichtiger organischer Stoffe (VOC) an die Raumluft ist nicht
zu erwarten. Dennoch sollte wihrend der Verarbeitung und Trock-
nung fiir ausreichen Beliiftung gesorgt werden. Essen, Trinken
und Rauchen wihrend der Verarbeitung des Produktes st zu
vermeiden. Haut und Augen schiitzen. Bei Beriihrung mit Augen
oder Haut sofort griindlich mit Wasser absplen.

Bei Augenkontakt zusiitzlich Arzt aufsuchen.

Informationen fiir Allergiker unter: +49 821/59 01-380/-525
oder unter der Nummer der Notfall-Bereitschaft:

Tel.: +49 180 2273-112.

Fiir Kinder unzuginglich aufbewahren.
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Arbeits-Umweltschutz

Produkt fiir gewerbliche Anwendung.
Sicherheitsdatenblatt unter www.thomsit.de erhiltlich.

Inhaltsstoffe: Acrylai-Copolymer-Dispersion, modifiziertes
Naturharz, anorganisch Fiillstoffe, Poly-(1,2-propandiol), Netz-
mittel, Verdickungsmittel, Antischaummittel, Konservierungsmitte
(Benzisothiazolinon)

GISCODED 1 [osemittelfrei nach TRGS 610
EMICODE EC 1 sehr emissionsarm
RALUZ 113 (Blaver Engel) umweltfreundlich,

weil sehr emissionsarm

Fachinformation

Folgende Merkbldtter sind zu beachten:

e Beurteilen und Vorbereiten von Untergriinden” des
Bundesverbands Estrich und Belag e.V. (BEB), Troisdorf
(www.beb-online.de).

o Merkbldtter der Technischen Kommission Bauklebstoffe
(www.klebstoffe.com, siehe ,Publikationen”).

* Verlegerichtlinien der Belaghersteller.

® Allgemein anerkannte Regeln des Fachs fiir Bodenbelagarbei-
ten sowie die jeweils national giiltigen Normen.

A brand of
®

Fir Bau-Profis
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Entsorgung

Produkt darf nicht in Gewdsser, Abwasser oder Erdreich gelangen.
Verpackung nur restentleert zur Wiederverwertung geben.
Ausgehiirtete Produkireste als hausmillghnlichen Gewerbeabfall/
Baustellenabfall entsorgen. Nicht ausgehiirtete Produkireste sind
der Schadstoffsammlung zuzufihren.

Abfallschliisselnummer gemf des europiiischen Abfallkatalogs
(EAK): 08 04 09
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Die vorstehenden Angaben, inshesondere Vorschliige fiir die Verarbeitung und Verwendung
unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unter-
schiedlichen Materialien und der auferhalb unseres Einflusshereichs liegenden Arbeitsbedin-
gungen empfehlen wir in jedem Falle ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer
Produkte fiir die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine
Haftung kann weder aus diesen Hinweisen, noch einer miindlichen Beratung begriindet wer-
den, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrliissigkeit zur Last fiillt. Mit dem
Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Giilfigkeit.

PCl Augsburg GmbH
PiccardstraBe 11, 86159 Augsburg,
Tel.: +49 821 5901 0

PCl Bauprodukte AG
CH-8055 Zirich,
Tel.: +41 58 958 21 21

thomsit-info@pci-group.eu
www.thomsit.de

Qualitat fur Handwerker
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